KWILINA PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 ODCINEK PIERWSZY
1.1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Analogia: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.1.]0119-03 terenie réwninnym (wskazanie i wznowienie granic dziatek z dziatkg drogowa -
1 do 12 dziatek)
0.725 km 0.725
RAZEM 0.725
1:2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.{0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
2|0101-02
725*4.50+2.0 m2 3264.500
RAZEM 3264.500
3|KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|10202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (docelowo do 5 km)
2|
(725*4.50+2.0)*0.30 m3 979.350
RAZEM 979.350
4[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosc¢ = 4
(725*4.50+2.0)*0.30 m3 979.350
RAZEM 979.350
1.3/45233000-9 [PODBUDOWY
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza gruntowego pod warstwy m2
d.1.|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
3 - trasa zasadnicza 725,00 x 4,50 = 3262,50 m2
- rozjazdy 2,00 m2
3264.50 m?2 3264.500
RAZEM 3264.500
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakgji 31,5-63,0 mm - warstwa dolna o m2
d.1.]0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (docelowo 22 cm)
3 - trasa zasadnicza 725,00 x 4,50 = 3262,50 m2
- rozjazdy 2,00 m2
3264.50 m2 3264.500
RAZEM 3264.500
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego o frakeji 31,5-63,0 mm - warstwa dolna - za |m?
d.1.|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 7cm (docelowo 22¢m)
3 - trasa zasadnicza 725,00 x 4,50 = 3262,50 m2
- rozjazdy 2,00 m2
Krotnos¢ = 7
3264.50 m?2 3264.500
RAZEM 3264.500
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza z kruszywa pod warstwy m2
d.1./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3 - trasa zasadnicza 725,00 x 4,50 = 3262,50 m2
- rozjazdy 2,00 m2
3264.50 m2 3264.500
RAZEM 3264.500
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa gérna o gru-  |m?
d.1.|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
3 - trasa zasadnicza 725,00 x 4,50 = 3262,50 m2
- rozjazdy 2,00 m2
3264.50 m2 3264.500
RAZEM 3264.500
1.4 NAWIERZCHNIA
10|KNNR 6 Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa m2
d.1.|1005-06 - trasa zasadnicza 725,00 x 4,20 = 3045,00 m2
4 - rozjazdy 2,00 m2
3047 m?2 3047.000
RAZEM 3047.000
11|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.]1005-07 - trasa zasadnicza 725,00 x 4,20 = 3045,00 m2
4 - rozjazdy 2,00 m2
3047 m? 3047.000
RAZEM 3047.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- {m2
d.1.|0310-01 zaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
4 - frasa zasadnicza 725,00 x 4,20 = 3045,00 m2
- rozjazdy 2,00 m2
3047 m2 3047.000
RAZEM 3047.000
13|KNNR 6 Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa m?2
d.1.{1005-06 - trasa zasadnicza 725,00 x 4,20 = 3045,00 m2
4 - rozjazdy 2,00 m2
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3047 m?2 3047.000
RAZEM 3047.000
14|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07 - trasa zasadnicza 725,00 x 4,20 = 3045,00 m2
4 - rozjazdy 2,00 m2
3047 m2 3047.000
RAZEM 3047.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m?2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
4 - trasa zasadnicza 725,00 x 4,00 = 2900,00 m2
- rozjazdy 2,00 m2
2902 m2 2902.000
RAZEM 2902.000
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
16|KNR 2-31 Analogia: Pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po zageszcze- |mz2
d.1./0114-07 niu 8 cm (docelowo 7 cm)
5
725*0.50*2 m2 725.000
- RAZEM 725.000
17 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.|0114-08 bosci po zageszczeniu
5
-725"0.50*2 m?2 -725.000
RAZEM -725.000
18|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.1.|0301-01 mi na odleglo$¢ do 1 km (kat. gruntu I-I1) (uzupetnienie terenu za pobaczami
5 wraz z dowozem gruntu)
725*0.25*0.10 m3 18.125
RAZEM 18.125
19|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -l (wyréwnanie terenu |m?2
d.1./0501-01 gruntowego poza krawedzig poboczy) pasem o szerokosci 0,25 m po obu stro-
5 nach nawierzchni jezdni w ilogci 362,50 m2 (725 mb x 2 x 0,25 mb)
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
2 ODCINEK DRUGI
2.1|/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
20|KNR 2-01 Analogia: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.2./0119-03 terenie réwninnym (wskazanie i wznowienie granic dziatek z dziatkg drogows -
1 do 12 dzjalek)
0.725 km 0.725
RAZEM 0.725
2.2 ROBOTY ZIEMNE
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 30 cm
2|0101-02
300*3.00+2.0 m?2 902.000
RAZEM 902.000
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.25 m3w _|m3
d.2.{0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (docelowo do 5 km)
2
(300*3.00+2.0)*0.30 m3 270.600
RAZEM 270.600
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochadami samowyladow- |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
2 Krotnos¢ = 4
(300*3.00+2.0)*0.30 m3 270.600
RAZEM 270.600
2.3|145233000-9 |PODBUDOWY
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza gruntowego pod warstwy m?2
d.2.{0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
3 - trasa zasadnicza 300,00 x 3,00 = 900,00 m2
- rozjazdy 2,00 m2
302 m? 902.000
RAZEM 902.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0 mm - warstwa dalna o m2
d.2.|0114-05 grubosci po zaggszczeniu 15 cm (docelowo 22 cm)
3 - trasa zasadnicza 300,00 x 3,00 = 900,00 m2
- rozjazdy 2,00 m2
902 m2 902.000
RAZEM 902.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakgji 31,5-63,0 mm - warstwa dolna - za |m2
d.2.|0114-06 kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu 7em (docelowo 22cm)
) - trasa zasadnicza 300,00 x 3,00 = 900,00 m2
- rozjazdy 2,00 m2
Krotnosé = 7




WILINA PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
902 m2 902.000
RAZEM 902.000
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtaza z kruszywa pod warstwy m2
d.2.|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3 - trasa zasadnicza 300,00 x 3,00 = 900,00 m2
- rozjazdy 2,00 m2
902 m2 902.000
RAZEM 902.000
28|KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa gérna o gru- |m2
d.2.|0114-07 hosci po zageszczeniu 8 cm
3 - trasa zasadnicza 300,00 x 3,00 = 900,00 m2
- rozjazdy 2,00 m2
902.00 m2 902.000
RAZEM 902.000
2.4 NAWIERZCHNIA
29|KNNR 6 Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa m2
d.2.|1005-06 - trasa zasadnicza 300,00 x 2,70 = 810,00 m2
4 - rozjazdy 2,00 m2
812 u m2 812.000
RAZEM 812.000
30|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07 - trasa zasadnicza 300,00 x 2,70 = 810,00 m2
4 - rozjazdy 2,00 m2
812 m2 812.000
RAZEM 812.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|0310-01 zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
4 - trasa zasadnicza 300,00 x 2,70 = 810,00 m2
- rozjazdy 2,00 m2
812.00 m?2 812.000
RAZEM 812.000
32|KNNR 6 Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa m2
d.2.|1005-06 - trasa zasadnicza 300,00 x 2,70 = 810,00 m2
4 - rozjazdy 2,00 m2
812 m2 812.000
RAZEM 812.000
33|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07 - trasa zasadnicza 300,00 x 2,70 = 810,00 m2
4 - rozjazdy 2,00 m2
812 m2 812.000
RAZEM 812.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.2.|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
4 - trasa zasadnicza 300,00 x 2,50 = 750,00 m2
- rozjazdy 2,00 m2
752.00 m2 752.000
RAZEM 752.000
2.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE :
35|KNR 2-31 Analogia: Pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po zageszcze- (m?
d.2.|0114-07 niu 8 cm (docelowo 7 cm)
5
300*0.25*2 m2 150.000
RAZEM 150.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.|0114-08 bosci po zageszczeniu
5
-300%0.25*2 m?2 -150.000
RAZEM -150.000
37|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- [m3
d.2./10301-01 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu I-Il) (uzupetnienie terenu za poboczami
5 wraz z dowozem gruntu)
300*0.25*0.10 m3 7.500
RAZEM 7.500
38| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (wyréwnanie terenu |kpl.
d.2./0501-01 gruntowego poza krawedzig poboczy) pasem o szerokosci 0,25 m po obu stro-
5 nach nawierzchni jezdni w ilogci 150,00 m2 (300 mb x 2 x 0,25 m)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




